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Instrukcja obstugi zmigkczacza ECO DW

1. Wstep

Szanowny Uzytkowniku,

dziekujemy za zakup zmiekczacza ECO DW w Twoim systemie uzdatniania wody. To

dobry wybor, ktéry pozwoli Ci na wygodne i ekonomiczne uzytkowanie.

Prosimy zapoznaj sie z niniejszg instrukcjg obstugi. Pozwoli Ci ona na tatwe
podtgczenie urzgdzenia. Uzytkujgc swoj system uzdatniania wody zgodnie z niniejszg

instrukcjg wykorzystasz wszystkie jego mozliwosci i bedzie Ci stuzyt przez dtugi czas.

Zmiekczacz ECO DW kontrolowany jest przez mikrokomputer i umozliwia ustawienie
parametrow pracy systemu uzdatniania wody dostosowanych do Twojej wody. Dzieki
temu mozesz uzytkowac¢ swoje urzadzenie w sposdb ekonomiczny, a regeneracja

odbywac sie bedzie automatycznie, co pozwoli Ci zaoszczedzi¢ czas i pienigdze.

Dziatanie zmigkczacza ECO DW oparte zostato na nowoczesnej technologii obrotowych
dyskdéw ceramicznych. Dwa dyski ceramiczne, ktére sg ,sercem” sterownika wykonane
sg z wysokiej jakosci ceramiki, odpornej na Scieranie i korozje. Ta przetomowa
technologia w gtowicach sterujgcych do systeméw uzdatniania wody zapewnia Ci
doskonate uszczelnienie wewnatrz sterownika, a przez to pewne, dlugotrwate i
ekonomiczne jego dziatanie. Ceramiczne elementy sg ponadto odporne na osadzanie
sie zanieczyszczen i zelaza, dzieki czemu nie kumulujg sie one w sterowniku, co

dodatkowo usprawnia jego dziatanie.
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2. Zawartosc¢ zestawu

Tabela 1. Standardowa zawartos¢ zestawu sterownika.

Oznaczenie Rysunek Opis llosé

Sterownik 1 szt
By-pass z mieszaczem i podfgczeniem 1 szt
kgtowym 1”
Transformator napiecia 12 V 1 szt

[A] Koricéwka %2 ” podtaczenia do kanalizacji | 1 szt

[B] Nakret_ka 3/8 ” do podigczenia wezyka 1 szt
solanki

[C] Biata wktadka do koncowki wezyka solanki | 1 szt

D] Czerwpny, gumowy ogranicznik przeptywu 1 szt
solanki

[E] Przezroczysty, gum_owy“ogranlcznlk 1 szt
przeptywu do kanalizac;ji
Uszczelka 2,5 ” do podstawy gtowicy 1 szt
Uszczelka 1 ” do podtaczenia glowicy 2 szt
Uszczelka 1 ” do podtgczenia by-passu 2 szt
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3. Dobor wielkosci inzektora do systemu uzdatniania wody

Tabela 2. Charakterystyka i dobér inzektora do wielkosci systemu uzdatniania wody.

Srednica Laczny Predkosc Predkosc Predkos$é
zbiornika Kolor przeplyw wolnego napelniania | ogranicznik ptukania
inzektora przez inzektor | plukania | zbiornika solanki przeptywu
[cale] [litr/min] [litr/min] [litr/min] [litr/min]
6” brazowy 1,30 0,91 3,0 #1 47
7 rézowy 1,81 1,32 3,7 #1 47
8” 261ty 2,18 1,73 3,8 #2 8,0
9” niebieski 3,05 2,14 3,3 #2 8,0
10” biaty 3,66 2,81 43 #3 14,4
127 czarny 4,74 3,32 4,2 #3 14,4
13” fioletowy 5,15 3,55 41 #4 22,8
14’ czerwony 5,95 4,00 4,0 #4 22,8
16” zielony 7,50 5,13 4,0 #5 26,4
18” pomaranczowy 8,60 5,98 3,9 #5 26,4

UWAGA: Powyzsze warto$ci zostaty okreslone przy cisnieniu 0,3 MPa i sg to warto$ci referencyjne.
Faktyczne wielko$ci mogg istotnie roznic sie od zaprezentowanych w tabeli ze wzgledu na réznice w
jakoéci i cisnieniu wody surowej, rodzaju zywicy jonowymiennej, rozmiaru zbiornika.

4. Podtaczanie sterownika do instalacji wodnej i kanalizacji
Rys. A. Sterownik

podigczenie
solanki
23

podigczenie
kanalizacji
18

12
przycisk

9 goéra
przycisk 10" 1
enter przycisk przycisk
regeneracja dot
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Rys. B. By-pass do sterownika

wskaznik zasilenie 16

aktuglne_go urzadzenia
potozenia woda surowq,
pokretia

rozbior wody
czystej na
budynek 17

—=

Miejsce na czujnik
19 przeplywu wody
cy)

(na kabelku przy gtowi

korki
zaslepiajace

- .. Lo ustawienia dzwigni by-pasu:
24 pDkl’QtID by-pasu 1 WY|SCIE Wwejscle pass way - woda plynie poz

regulacji twardosci wody %?Jd'ly WCI"'?IY 3;33::2'9“" zmiekczacz mozna

close - woda nie plynie doplyw
wody zardwno do urzadzenia jak
Jedno zasilenie i jeden rozhidr wody czystej, w ‘na budynek zamknigty
zaleznosci od sposobu podiaczenia, powienien byc in serw - woda piynie tylko przez
zaslepiony zalaczonym korkiem. zmigkczacz, zmigkczenie 100%
in serw 1,2,3,4 - kolejne stopnie
utwardzania wody

Nakretki mocujace
by-pass
do zmiekczacza

16 zasilenie urzadzenia wodg surowg 1 cal. Jedno nalezy zaslepic.

17 rozbiér wody czystej na budynek 1 cal. Jedno nalezy za$lepié.

18 podtgczenie do kanalizacji /2 cala (wezem elastycznym). Ogranicznik przeptywu [E]
nalezy umiesci¢ w koncéwce podtgczenia do kanalizacji [A]. Koncowke podtgczenia
do kanalizacji nalezy dokreci¢ do oporu na podtgczenie kanalizacji [18].

19 miejsce na poditgczenie czujnika przeptywu wody (UWAGA: wyjecie czujnika
nastepuje poprzez odchylenie zatrzasku u jego dotu)

23 podtgczenie 3/8 cala do zbiornika z solankg /szczeg6towy opis ponizej/

24 pokretto by-passu /serwisowego obejscia wody/ i regulacji twardosci wody
/mieszaczal/ 1, 2, 3, 4 sg to pozycje podmieszania oznaczajgce kolejne stopnie
coraz wiekszego mieszania wody uzdatnionej z surowg. UWAGA: Kkorzystanie z

mieszacza wymaga obecnosci zaworu solanki w zbiorniku solanki.
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5. Podfaczanie do sterownika zasilenia solanka

Rys. C. Podlaczenie zasilania solanka

Nakretka 3/8"
do podigczenia
wezyka solanki

Biata wkiadka
w koncowce
wezyka solanki

Czerwony, gumowy
ogranicznik przeptywu solanki

Wezyk zasilajgcy solankg nalezy podtgczy¢ zgodnie z rysunkiem C i opisem z tabeli 1.
W tym celu nalezy:

1. Przetozy¢ wezyk prowadzacy do zbiornika z solankg przez nakretke [B].

2. Umieéci¢ w koncdwce wezyka od strony sterownika biatg plastikowg wktadke [C].

3. Umiesci¢ czerwony, gumowy ogranicznik solanki [D] w prowadzgcym do inzektora
otworze podtgczenia solanki [23]. UWAGA: wypukia strong w kierunku sterownika,
wklesta strong w kierunku wezyka.

4. Umiesci¢ wezyk solanki w otworze podtgczenia solanki. Docisngé do oporu.

5. Dokreci¢ nakretke [B] do oporu, w celu zapewnienia szczelnosci potgczenia.

6. Instalacja by-passu

Podtgczenia sterownika opisane sg jako IN (wlot) i OUT (wylot), patrzgc od frontu
sterownika IN (wlot) znajduje sie po prawej stronie a OUT (wylot) po lewej stronie. Po
umieszczeniu w by-passie znajdujgcych sie w zestawie uszczelek, by-pass nalezy
dokreci¢ do sterownika zgodnie z oznaczeniami na rysunku B. By-pass mocuje sie do
sterownika nakretkami IN i OUT dokrecajgc je w tym samym czasie i rbwnomiernie.

Alternatywnie istnieje mozliwos¢ dokrecenia najpierw samych koncoéwek (po
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wczesniejszym zdjeciu zawleczek zabezpieczajgcych i odtgczeniu ich od by-passu).
Nastepnie nalezy natozyC by-pass na koncéwki i zabezpieczy¢ potgczenie zawleczkami

zabezpieczajgcymi, tak jak pokazano na Rys. D.

Rys. D. Instalacja by-passu

Po dokreceniu by-passu nalezy przekreci¢ pokretto by-passu [24] do pozycji ,IN SERV”.
Ewentualng regulacje podmieszania wody (1, 2, 3, 4), zaleca sie wykonywac po petnym

uruchomieniu urzgdzenia.

7. Instalacja kompletnego urzadzenia

Zaleca sie, aby zmiekczacz ECO DW byt poprzedzony wstepnym filtrem z wktadem

mechanicznym o doktadnosci filtracji przynajmniej 50 mikronow.

Przyktad zalecanego schematu montazu przedstawia rysunek E. Odprowadzenie wody

do kanalizacji z gtowicy ([18] na rys. A) mozna wykonaC przy pomocy elastycznego
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weza ogrodowego 72 cala. Kolanko przelewowe wystajgce z obudowy

zmiekczacza/zbiornika na solanke nalezy podtgczyé do kanalizacji w taki sam sposéb
jak wyjscie z gtowicy (np. wezem ogrodowym %z cala). Podtgczenia kanalizacji nalezy
wykonywac¢ ponizej ich poziomu w systemie uzdatniania wody. Szczegodlnie nalezy
zwrdci¢ uwage na awaryjny przelew ze zbiornika solanki - ewentualny nadmiar wody z

tego zbiornika bedzie odprowadzany grawitacyjnie.

Rys. E. Przykladowy schemat montazu systemu uzdatniania wody ze sterownikiem.
e Q Hydrofor
<] Licznik

Opis rysunku E:
. zasilenie wodg surowg
. wyjscie wody surowej do innych celéw
. linia obej$cia serwisowego urzgdzen filtracyjnych

. filtr wstepnego oczyszczania z wktadem mechanicznym

1

2

3

4

5. podigczenie do kanalizacji
6. kolumna zmigkczacza/zmiekczacz

7. zawor zamykajgcy odptyw wody czystej ze zmiekczacza

8. rozbiér wody uzdatnionej (np. do filtra RO)

9. zbiornik na solanke (w przypadku zmiekczaczy dwukadtubowych)
1

0. sterownik
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Montujgc i uzytkujgc urzgdzenie nalezy:

- posiada¢ odpowiednig wiedze lub korzysta¢ z ustug profesjonalisty

- upewnicC sie ze podtoze jest rébwne i stabilne oraz ze wytrzyma obcigzenie systemu
uzdatniania wody zalanego wodg i zasypanego tabletkami solnymi (w przypadku
zmigkczacza wody)

- wszystkie podtgczenia wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami

- sterownik przylgcza¢ do istniejgcej instalacji wodnej wylgcznie za pomocg
potgczenia elastycznego

- odprowadzenie do Scieku podtgczy¢ wezem elastycznym o minimalnym przekroju
weza 1/2” na odlegtoS¢ nie przekraczajgcg 6 metréw w poziomie

- przy potagczeniach gwintowanych bezuszczelkowych jako uszczelnienia uzywac
wytacznie teflonu

- poditgcza¢ urzadzenie po zakonczeniu wszystkich prac zwigzanych z instalacjg
wodng

- okresowo sprawdzac jakoS¢ wody, aby upewnic sie, ze urzgdzenie dziata poprawnie

- stosowaé wytgcznie soOl przeznaczong do zmiekczaczy wody o czystosci co najmniej
99,5%. Niedozwolone jest stosowanie drobno zmielonej soli

- uzytkowac sterownik w pomieszczeniach, w ktorych nie wystepuje duza wilgotnosc a
temperatura powietrza miesci sie w przedziale 5 - 45°C

- zamontowac reduktor ciSnienia przed wejsciem wody do sterownika, jesli ciSnienie w
sieci przekracza 6 bar.

- nie przenosi€ urzgdzenia trzymajac za wezyki, inzektor, by-pass i inne delikatne
elementy sterownika

- korzystac jedynie z akcesoridéw i czesci dostarczonych przez dystrybutora
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8.

Opis symboli wyswietlacza

Rys. F. Wyswietlacz sterownika

N OO B~ WODN

1 [ 12l M4 s e[ 17 s 3

klepsydra (in serv) - pierwszy cykl pracy - uzdatnianie wody, oznacza przeptyw wody

przez urzadzenie

drugi cykl pracy (back wash) - regeneracja ptukanie wsteczne ztoza

trzeci cykl pracy (regenerantion) - regeneracja pobieranie roztworu solanki

czwarty cykl pracy (brine refill) - napuszczanie wody do zbiornika z solg

piaty cykl pracy (fast rinse) - ptukanie wspotpragdowe ztoza, wyptukiwanie solanki
zegar - wskazuje na wysSwietlanie sie aktualnej godziny

klucz - informuje o blokadzie wszystkich przyciskow, aby odblokowaé przyciski
nalezy réwnoczesnie nacisna¢ i przytrzymac przez 5 sekund przyciski gora i
dot. Blokada na klawiature zostanie natozona automatycznie zawsze po 1 min
bezczynnosci.

tryb zmiany ustawien - informuje o wigczonym trybie zmiany parametréow sterownika,

aby go wytagczy¢ nalezy nacisng¢ przycisk [10] (regeneracja)

13 duza litera D (doba) - informuje ze wskazanie cyfrowe jest w dobach

14 symbol m> - metry szescienne - informuje ze wskazanie cyfrowe jest w metrach

szesciennych (1 metr sze$cienny = 1000 litrow)

15 duza litera M - informuje Zze wskazanie cyfrowe jest w minutach

W czasie uzdatniania wody Swiecg sie kolorowe paski po lewej stronie wyswietlacza. W

czasie regeneracji wysSwietlany jest numer aktualnego cyklu pracy (opis ponizej) oraz

czas pozostaty do jego zakonczenia.

-10 -
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9. Opis przyciskow sterujacych i pokretet
/wg. oznaczen na rysunkach Ai F/

9 enter (wejScie w tryb zmiany ustawien, zmiana ustawien i potwierdzenie ustawien)

10 regeneracja manualna (przycisk natychmiastowej regeneracji, w cyklu service
nacisngC aby zatgczyC regeneracje w danej chwili, lub przejs¢ natychmiast do
kolejnego etapu regeneracji)

11 dét (przejscie do kolejnej opcji)

12 géra (przejscie do poprzedniej opciji)

10. Funkcje przyciskow w trybie programowania.

Po wejsciu w tryb programowania przyciskom zostang przypisane nastepujgce funkcje:

- Enter [9]: przyciskiem tym aktywujemy i po ustawieniu zatwierdzamy wartos¢
podlegajgcg zmianie. Po aktywacji warto§¢ aktywna (czyli podlegajgca aktualnie
zmianie) miga wraz z migajgcym symbolem regulacji [8]. Warto$¢ ta moze wtedy
zostaC zmieniona. Po zatwierdzeniu ustawionej wartosci przyciskiem enter [9],
symbol regulacji [8] przestanie migaC a sterownik potwierdzi dokonanie zmiany
krotkim sygnatem dzwiekowym

- Regeneracja [10]: wyjscie z trybu programowania lub zmiany wartosci i przej$cie do
trybu w jakim wczesniej byt sterownik

- D6t [11] zmiana rodzaju parametru do zaprogramowania lub zmniejszenie aktywnej
wartosci

- Goéra [12] zmiana rodzaju parametru do zaprogramowania lub zwigkszenie aktywnej

wartosci

-11 -
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UWAGA:

Czas cykli pracy 2-5 zawsze jest juz fabrycznie zaprogramowany odpowiednio do rodzaju
i ilosci ztoza w butli oraz wielkosci zbiornika solanki. Na wypadek awarii zasilania sterownik
posiada funkcje podtrzymania przez 30 dni wszystkich zaprogramowanych parametréw

tgcznie z aktualng godzing.

11. Programowanie sterownika

Tryb programowania uruchamiany jest przyciskiem enter [9]. Jezeli klawiatura jest
zablokowana i wyswietlany jest symbol klucza trzeba wczesniej odblokowac klawisze
przyciskajgc rownoczes$nie przez 5 sekund przyciski dot [11] i gora [12].

Swiecacy sie symbol regulacji [8] oznacza aktywny tryb programowania ustawien.
Przycisk regeneracja [10] zamyka tryb programowania, zostanie on takze

automatycznie zamkniety, a klawiatura zablokowana po 1 minucie bezczynnosci.

Zmiana wySwietlanego parametru nastepuje przyciskiem dét [11]. Parametry do

zaprogramowania, w kolejnosci ich wyswietlania:

- aktualna godzina (w systemie europejskim 24-ro godzinnym)

- tryb pracy objetosciowy-opézniony (A-01) lub objetoSciowy natychmiastowy (A-02).
W trybie A-01 sterownik po uzdatnieniu zadanej ilosci wody poczeka z regeneracjg
ztoza do ustalonej godziny. W trybie A-02 regeneracja nastgpi natychmiast po
uzdatnieniu zadanej ilosci wody.

- HU parametr, w ktérym dokonujemy wyboru jednostek objetosci wody: m3, galony, litry.
Zalecane m®.

- godzina o ktorej w trybie A-01 rozpocznie sie regeneracja, po uzdatnieniu wody w
zaprogramowanej objetosci (czas w systemie europejskim 24-ro godzinnym).

- objetos¢ wody, po przeptynieciu ktérej dokonywana bedzie regeneracja (UWAGA:
jest to kluczowy parametr dla sprawnego dziatania urzgdzenia. Powinien zostac

okre$lony przez fachowca na podstawie dostarczonego badania wody).

-12 -
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- (2) back wash - czas ptukania wstecznego w minutach. Np. 2 - 10 czas trwania

2 cyklu pracy 10 minut (M - wskazanie w minutach)

- (3) regeneration - czas regeneracji i wolnego ptukania. Np. 3 - 60p czas trwania 3
cyklu pracy 60 minut (M - wskazanie w minutach)

- (4) brine refill - czas napetniania zbiornika solanki. Np. 4 - 05)\; czas trwania 4 cyklu
pracy 5 minut (M - wskazanie w minutach)

UWAGA: zbyt dlugi czas napetniania zbiornika solanki moze spowodowaé

przelanie sie wody do kanalizacji lub poza urzadzenie. Dostawca urzadzenia nie

odpowiada za szkody wynikajace ze ztego ustawienia tego parametru.

- (5) fast rinse - czas szybkiego ptukania. Np. 5 - 10)q czas trwania 5 cyklu pracy
10 minut (M - wskazanie w minutach)

- maksymalny odstep w dniach pomigedzy kolejnymi regeneracjami (D - wskazanie w
dniach) Np. H - 30, odstep czasowy pomiedzy regeneracjami bedzie niewigekszy niz
30 dni.

Przyktadowe programowanie sterownika:

Jesli na wyswietlaczu Swieci sie symbol blokady klawiszy CS nalezy je odblokowaé
przytrzymujgc réwnoczesnie przyciski dot [11] i gbéra [12], az do znikniecia symbolu
klucza.
1. Aby uaktywnic€ tryb zmiany ustawien nalezy przycisng przycisk enter [9] @
2. W trybie zmiany ustawien swieci¢ sie bedzie symbol [8] —

ﬂ o
® N
@® oraz symbol [6] informujacy, ze na wyswietlaczu u 9}\%” 5
pokazywana jest aktualna godzina oraz migac bedzie znak
dwukropka : pomiedzy wskazaniem godziny i minuty. @ IS
3. Aby uaktywnic tryb zmiany aktualnej godziny nalezy

nacisngc¢ przycisk enter [9] @ . Wskazanie godziny oraz

S
symbol [8] @® zaczng migaé.

-13 -
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4. Aby dostosowacé wskazanie godziny nalezy odpowiednio

ustawi¢ je przyciskami dét [11] i gora [12]
5. Aby potwierdzi¢ wybrane ustawienie nalezy nacisngé

przycisk enter [9] @ . Wybrane wskazanie zostanie
zaakceptowane i sterownik przejdzie w tryb ustawiania

wskazania minut.

6. Aby dostosowac wskazanie minut nalezy odpowiednio
ustawi¢ je przyciskami dét [11] i gora [12]. Aby potwierdzic¢

wybrane ustawienie nalezy nacisng¢ przycisk enter [9] @

Sterownik potwierdzi zmiane ustawienia czasu krotkim

sygnatem dzwiekowym i powrdci do trybu zmiany ustawien.

7. Kolejnym parametrem, ktory nalezy ustawic jest ilo§¢ wody

pomiedzy regeneracjami wynikajgca ze zmierzonej twardosci wody.

Aby uaktywni¢ tryb zmiany kolejnej opcji nalezy nacisngC przycisk enter [9]

Wskazanie wys$wietlacza oraz symbol [8] @® zaczng migac. Przyciskami dot [11] i gora
[12] nalezy wybra¢ pozgdang warto$¢ oraz potwierdzic jg przyciskiem enter [9]
Sterownik potwierdzi zmiane ustawienia krétkim sygnatem dzwiekowym i powrdci do trybu

zmiany ustawien.

Tabela AD2. Ustawienia maksymalnej wydajnosci przy zatozonej twardosci.

Twardos¢ wody DW 10 max wyd. m*h DW 20 max wyd. m¥h DW 25 max wyd. m¥h
159 1,3 3,3 3,9
18° 1,2 3,1 3,7
23° 1,1 2,6 3,1
28° 0,9 2,1 2,5
33° 0,8 1,8 2,2
40° 0,6 1,5 1,8

Tabela 4. Zakres programowania parametrow.

pomiedzy regeneracjami

Parametr Zakres Jednostka zmiany

Aktualna godzina 00:00 - 23:59 1
Rodzaj regeneracji A-01 lub A-02 -
Godzina rozpoczecia regeneragciji 00:00 - 23:59 1
Obje;_tosc uzdatmone; wo_dy 0- 99,99 0,01
pomiedzy regeneracjami
Czas ptukania wstecznego 0-99 1
Czas ppbierania solanki i wolnego 0-99 1
ptukania
Czas uzupetniania wody w zbiorniku

. 0-99 1
solanki
Czas szybkiego ptukania 0-99 1
Maksymalny odstep w dniach 0-40 1
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12. Cykle pracy urzadzenia

W trakcie trwania cykli pracy 2-5 na wyswietlaczu bedzie wySwietlany symbol danego
cyklu oraz numer cyklu [2, 3, 4, 5], a takze czas trwania cyklu w minutach.
Np. ,2 - 10 M” co oznacza Ze aktualne urzadzenie jest w cyklu 2 (back wash - ptukanie
wsteczne), a do jego zakonczenia pozostato 10 minut.

12.1. IN SERV (Swiecg sie kolorowe paski po lewej stronie wySwietlacza oraz
klepsydra) - urzgdzenie w pozycji pierwszego cyklu pracy czyli uzdatniania wody. Woda
przeptywa przez urzadzenie. Woda surowa wptywa przez sterownik do butli ze ztozem,
przeptywa przez ztoze i kierowana jest do gory przez rurke centralng do sterownika i
dalej do instalacji.

UWAGA: potozenie pokretta by-pass musi by¢ w pozycji IN SERV.

Sterownik pokazuje naprzemiennie w odstepach 15 sekund nastepujgce wskazania:

1. objeto$é wody pozostatej do regeneracji w m®. Np. 0,18 m®(rys. 12.1.1)

2. chwilowg predkosé przeptywu wody w m%h. Np. 3,46 (bez jednostki) (rys. 12.1.2)
3. biezacg godzine. Np. 12:20 (rys. 12.1.3)

4. godzing, o ktorej rozpocznie sie regeneracja po uzdatnieniu wody w

zaprogramowanej wczesniej objetosci. Np. 02:00 (rys. 12.1.4)

] g J4E Al 120
= ¢ JIE s JIE o Jl—= ¢
Rys. 12.1.1 Rys. 12.1.2 Rys. 12.1.3 Rys. 12.1.4
Rys. G. Przeptyw wody przez urzadzenie w cyklu uzdatniania wody.
Rozhior
na instalacji
—= Odplyw
do kanalizacji
Rurka centralna
-dystrybutor
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12.2. BACKWASH (Swieci sie symbol nr 2) urzgdzenie w pozycji cyklu drugiego -

ptukanie przeciwpradowe (wsteczne). Woda surowa wptywa do zbiornika ze ztozem
filtracyjnym przez zawér wlotowy kierowana jest do dotu rurkg centralng. Woda
przeptywa przez ztoze, ptucze je i spulchnia, a nastepnie kierowana jest do kanalizacji.
W tym cyklu sterownik odcina doptyw wody do instalacji wodnej. Dzieki temu chroni on
instalacje wodng przed dostaniem sie do niej zanieczyszczonej wody z ptukania

urzadzenia.

Rys. H. Przeptyw wody przez urzadzenie w cyklu ptukania wstecznego.

Rozhidr
Doplyw o na instalacfi
Odplyw
Thiornik z do kanalizacji
solanka
Rurka centralna
-dystrybutor

12.3. REGENERATION ($wieci sie symbol nr 3) urzadzenie w pozyciji cyklu trzeciego -
regeneracja solankg i ptukanie wolne. Woda surowa wraz z solankg wptywa do
zbiornika ze ztozem filtracyjnym przez zawdr wlotowy, przeptywajac przez ztoze w
zbiorniku regeneruje jego zdolnos¢ jonowymienng. Po przeptynieciu przez ztoze woda
kierowana jest do kanalizacji. Po wyczerpaniu catej solanki ze zbiornika solanki ztoze
jonowymienne jest ptukane powoli woda, co gwarantuje doktadne przemycie go solankg
i odpowiednie warunki dla regeneracji. W tym cyklu sterownik odcina doptyw wody do
instalacji wodnej. Dzieki temu chroni on instalacje wodng przed dostaniem sie do niej

zanieczyszczonej wody z ptukania urzadzenia.

-16 -
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Rys. l. Przeptyw wody przez urzadzenie w cyklu regeneracji.

Rozhidr
na instalacji

Rurka ceniralna
-dystrvhuter

12.4. BRINE REFILL (Swieci sie symbol nr 4) urzadzenie jest w pozycji cyklu czwartego
- napuszczanie wody do zbiornika z solg w celu przygotowania roztworu solanki do
nastepnego ptukania. Poziom solanki (wody w zbiorniku z solg) regulowany jest
czasem napuszczania wody. Im dluzszy czas napuszczania wody, tym wiecej soli
rozpusci sie¢ w napuszczonej wodzie. W tym cyklu sterownik odcina doptyw wody do
instalacji wodnej. Dzieki temu chroni on instalacje wodng przed dostaniem sie do niej

zanieczyszczonej wody z ptukania urzadzenia.

Rys. J. Przeptyw wody przez urzadzenie w cyklu napetniania zbiornika z solanka.

Rozhior
na instalacji

Doplyw o

Rurka cenitralna
-dysirybuter

-17 -
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12.5. FAST RINSE ($wieci sie symbol nr 5) urzgdzenie jest w pozycji cyklu pigtego -
ptukanie szybkie ztoza z pozostatosci solanki oraz uktadanie ztoza. Po przeptynieciu
przez ztoze woda kierowana jest do gory przez rurke centralng i dalej przez linie spustu
do kanalizacji. W tym cyklu sterownik odcina doptyw wody do instalacji wodnej. Dzieki
temu chroni on instalacje wodng przed dostaniem sie do niej zanieczyszczonej wody z

ptukania urzgdzenia.

Rys. K. Przeplyw wody przez urzadzenie w cyklu szybkiego ptukania ztoza.

_h.

Rozhior
Doplyw » ® o insial i
Odphyw
do kanalizacji
Fhiornik =
solanka
Rurka ceniralna
-dystrvhutor

Po zakonczeniu regeneracji (pigtego cyklu pracy) urzadzenie przechodzi
automatycznie w cykl pierwszy (uzdatnianie wody - in serv). W trakcie przechodzenia
przez poszczegolne cykle pracy wyswietlacz bedzie wskazywat ,- 00 -”. W czasie
trwania catego cyklu regeneracji sterownik odcina doptyw do instalacji wodnej. Dzigki
temu chroni on instalacje wodng przed dostaniem sie do niej zanieczyszczonej wody
z ptukania urzadzenia. W razie braku pradu istnieje mozliwo$¢ przerwania regenerac;ji
poprzez przekrecenie pokretta by-passu w pozycje ,by-pass”, co spowoduje odciecie
doptywu wody do urzadzenia i zarazem pozwoli na przeptyw wody nieuzdatnionej do

instalacji.

-18 -
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13. Rozwigzywanie problemow

Problem Przyczyna Rozwigzanie

Aparat sie nie | Brak zasilania Sprawdz podtgczenia elektryczne -

regeneruje bezpieczniki, wtyczke, przetgcznik.
Zle ustawiony sterownik Ustaw sterownik lub skontaktuj sie z

fachowcem w celu poprawnego

ustawienia sterownika

Aparat Otwarty by-pass Zamknij by-pass

dostarcza Brak soli w zbiorniku solanki. | Uzupetnij s6l i zregeneruj ztoze
Wytworzyty sie ztogi solne

twardg wode ) ) Sl & .
na dnie zbiornikow. Nalezy

przyciskiem natychmiastowej

usungé wytworzony ztég. regeneracji
Zanieczyszczony inzektor Skontaktuj sie z fachowcem lub oczys¢
inzektor

Niewystarczajgce napetnianie |Sprawdz ustawienie czasu napetniania
wodg zbiornika solanki zbiornika solanki i zregeneruj ztoze
przyciskiem natychmiastowej

regeneracji

Nadmierne Zbyt duzo wody w zbiorniku Zmniejsz czas napetniania zbiornika

zuzycie soli | solanki solanki
(cyklu 4)
Ztogi zelaza w instalac;ji Oczys¢ instalacje
Spadek Osad zelaza w zmigkczaczu Oczysc¢ sterownik i ztoze.
ciSnienia Zwieksz czestotliwo$é regeneracijii /

lub czas trwania ptukania zwrotnego

Zablokowana instalacja wodna | Sprawdz czy osady z wody nie
zablokowaty instalacji wodnej przed

urzgdzeniem

Wejscie do sterownika Usun resztki i wyczys¢ sterownik
zanieczyszczone resztkami

pozostatymi z robot

instalacyjnych
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Problem Przyczyna Rozwigzanie
Zanieczyszczony wkiad filtra Przeczysc lub wymien wktad
Spadek wstepnego oczyszczania
ci$nienia Obecnos¢ powietrza w Sprawdz instalacje i upewnij sie czy
instalacji jest solanka w zbiorniku
Zbyt duzo Zbyt dtugi czas uzupetniania Zmniejsz czas napetniania zbiornika
wody w wody w zbiorniku solanki solanki
zbiorniku (cyklu 4)
solanki Zablokowany inzektor Oczys¢ inzektor
Obce ciata w zaworze solanki | Wymien zawor solanki
Przerwa w doptywie pradu Sprawdz zasilanie elektryczne
podczas napetniania zbiornika
solanki
Aparat nie Zbyt niskie ciSnienie w sieci Podnies ci$nienie wody na wejsciu do
zasysa systemu uzdatniania wody do minimum
solanki 1,8 bar.

Nieszczelno$é

Zablokowany wezyk
doprowadzajgcy solanke do
sterownika lub nieszczelnos¢

Sprawdz wezyk doprowadzajacy

solanke i usuh ewentualne blokady

potaczen potaczen zbiornika solanki utrudniajace przeptyw
wezyka Wyciek z wezyka Wymien wezyk doprowadzajgcy
solanki doprowadzajgcego solanke do |solanke do sterownika
sterownika
Uszkodzony inzektor Wymien inzektor
Ciagty wyciek | Obce ciata w zaworze Sprawdz wnetrze zaworu, usun

do kanalizacji

zanieczyszczenia i sprawdz dziatanie
zaworu w réznych pozycjach

regeneracji

Przerwa w dostawie pradu

podczas regenerac;ji

Sprawdz zasilanie elektryczne. Przesun
recznym pokrettem sterownik do
pozyciji service (uzdtatnianie wody) lub
ustaw by-pass w pozycji close do czasu

wznowienia zasilania elektrycznego

-20 -
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14. Procedury uruchomienia zmiekczaczy serii ECO DW
Po wykonaniu przytacza hydraulicznego:

1. Zawor gtowicy ustawiamy w pozycji ,back wash” poprzez wcisnigcie przycisku nr 10
.fegeneracja”.

2. Po usunieciu powietrza zawor zasilenia otwieramy na catg $rednice przeptywu.
3. Przyciskiem nr 10 ,regeneracja” przejs¢ kolejne fazy regeneracji, az do momentu
pokazania sie na wys$wietlaczu zegara, co oznacza, ze urzgdzenie produkuje wode

miekka.

4. Wtedy dopiero zaczynamy programowac sterownik w/g instrukcji — rozdziat 11.

Ostatnig czynnoscig, ktérg nalezy wykonaé jest wsypanie soli do zbiornika solankowego
oraz wlanie 10l wody.
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14. Certyfikaty

Sterownik posiada certyfikat:

BLIC.
Panstwowego Zakiadu Higieny (PZH) nr HK/W/0195/02/2010, e,

o~ 7
$wiadczacy Zze zmiekczacze ECO DW odpowiadajg wymaganiom E PZH s
Zalvioay w 1918 ¢ \‘%
higienicznym w procesach uzdatniania wody przeznaczonej do "‘ff},,s o <«
spozycia. ‘
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