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SENTENCIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model ‘ Chrono / Volumo ‘ Chrono* / Volumo*
Cisnienie pracy min/max (bar) 14/83

Temperatura pracy min/max (°C) 2/48

Przytacze elektryczne (V/Hz) 230 /500

Max. pobér mocy (VA)

1/17

17/21

Zfacze hydrauliczne wejscie/wyjscig]

%" BSP Male

M Dostarczony z transformatorem 24V

OSIAGI®

Model ‘ Chrono / Volumo ‘ Chrono™* / Volumo*
llos¢ ztoza (L) 11 15 20 26 32 11 15 20 26
Zdolnos¢ jonowymienna (m*°f] 50 68 102 133 163 50 68 102 133
Zdolnos¢ jonowymienna (m°d)| 28 38 58 75 93 28 38 58 75
Zuzycie soli na regeneracje (kg) 14 i) L5 313 40 14 s A3 3.3
Zdolnos¢ jonowymienna na kg soli (m*f) 36 36 41 41 41 36 36 41 41
Zdolnos¢ jonowymienna na kg soli (m’cd| 20 20 75 23 725 20 20 23 23
Zalecany przeptyw roboczy 23 21 2,2 20 20 23 21 20 21
(m*/hr)

Rekomendowany max. 11 1,5 20 2,6 BY) 11 15 20 2,6
przeptyw (m3/hr)®

(ZLl;(inie wody na regeneracje 59 80 101 128 156 97 118 158 197

2 Wartos¢i przyblizone, osiagi zalezg od warunkéw roboczych i jakosci wody
) Przeptyw jesli proces zmiekczania przebiega poprawnie

“ Dla konfiguracji Chrono/Chrono* : + 15 Ltr

WYMIARY | WAGA

Chrono / Volumo

Chrono* / Volumo*

llog¢ ztoza (L) 11 | 15 | 20 | 26 | 32 | 11 | 15 | 20 | 26
Szeroko$¢ (mm) 345 345

Wysokoc (mm) 686 | 826 | 826 | 1105 | 1105 | 686 | 826 | 1105 | 1105
Gtebokos¢ (mm) 575 575

Glebokos¢ z obejsciem (mm) 658 658

Wysokosé wlotw/wylotumm) | 514 | 654 | 654 | 933 | 933 | 514 | 654 | 933 | 933
Wysokosé wlotu/wylotu 520 | 660 | 660 | 939 | 939 | 520 | 660 | 939 | 939
z obejsciem(mm)

Waga (kg) 185 | 240 | 285 | 355 | 410 | 190 | 240 | 305 | 365
Waga z objescier (kg) 190 | 245 | 290 | 360 | 415 | 195 | 245 | 310 | 370
Maksymalna ilosc soli (kg) so | 75 | 75 | 15 | 125 | so | 75 | 125 | 15

! Konfiguracje Chrono*/Volumo* : zalecane do wody studziennej
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Zdrowe, ekonomiczne i
ekologczine rozwigznie?
Oczywiscie Sentencia!

/miekczacz Sentencia jest dostepny w
nastepujacych kofiguracjach:

Ao casVal AW 0\36 AZ'\C(/'\.

Twarda woda nawet w
twoim domul!

Wiele domoéw zmaga sie z efektami
twardej wody. Ale czym jest twarda
woda? Twarda woda zawiera magnez i
wapn ktore sg pobierane na drodze od
chmur skad krople deszczu spadaja na
skaty, az dotra do twojego kranu.

Te mineraty moga zniszczy¢ instalacje
wodng a takze sprzet AGD nie
wykluczajac zasobnika na cieptag wode.

Sentencia zmiekczy wode w catym twoim
domu. To pomoze uchroni¢ twoje
urzadzenia sanitarne, sprzet AGD w tym
bojlery przed zniszczeniem przez twarda
wode A takze wydtuzy ich
zywotnosc i zachowa efektywnos¢ przez caly
okres urzytkowania. Nie musisz sie martwic¢ o
twoje aplikacje, miekka woda wyptucze nich
zastaty kamien.Ogrzewanie miekkiej wody
zaoszczedzi na energii i emisji CO,,
Zmiekczacz Sentencia: ekologiczny, za-
projektowany dla potrzeb twojej rodziny!

» Chrono: 2 cyklowa
elektromechaniczna glowica,
regeneracja czasowa

» Chrono™: 4 cyklowa

elektromechaniczna glowica,

regeneracja CZasowa

» Volumo: 2 cyklowa

elektroniczna glowica,

regeneracja objetosciowa
» Volumo™: 4 cyklowa elek-
troniczna glowica, regeneracja

objetosciowa

Konfiguracja Chrono*/Volumo* : zalecane do wody studziennej



